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Коммутационные панели

NMC-RP24-BLANK-AN-1U-MT

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для 
разделки в них кабелей различных подсистем СКС и подключения 
отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шну-
рами.

Наборная коммутационная панель NMC-RP24-BLANK-AN-1U-MT 
имеет стандартную высоту 1U и 24 гнезда под модули NIKOMAX с угло-
выми портами серии AN (панель совместима с любыми стандартными модулями формата Keystone, но в их 
установке нет практического смысла). Особенностью панелей серии AN являются угловые порты, которые 
позволяют удобно разносить коммутационные шнуры в стороны, и закреплять их на вертикальных кабельных 
органайзерах. Такое решение позволяет обходиться без стандартных кабельных органайзеров и экономить 
ценное место в шкафу.

Коммутационная панель NIKOMAX 19’’, 1U, 
наборная, под 24 угловых модуля Keystone 
серии AN, UTP/STP, с заземлением, 
с органайзером, металлик
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Все порты 
пронумерованы

Съемный органайзер с удобной 
гребенкой для размещений кабелей

NMC-RP24-BLANK-AN-1U-MT

Экранированное исполнение, 
корпус из никелированной 
стали

Предусмотрены дополнительные
площадки для маркировки

Нумерация портов на задней стороны 
панели позволяет быстрее ориентироваться 
при монтаже и дальнейшем обслуживании

Серия «AN» 
с угловыми портами и 
быстрой заделкой инструментом 
NMC-FT-TOOL или ножом 110/Krone
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Кат
.6Кат
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Коммутационные модули:

 ✓ Угловые порты — экономия 
пространства в шкафу

 ✓ Первоклассные модули 
серии AN c быстрой заделкой 
инструментом FT-TOOL

 ✓ Изготовлена из 
никелированной стали

 ✓ Съемный кабельный 
органайзер в комплекте
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Коммутационные панели

Технические характеристики
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Артикул Кол-во 
портов

Высота, 
U

Индивидуальная упаковка Транспортная упаковка

Габариты, мм Масса, кг Кол-во Габариты, мм Масса, кг

NMC-RP24UE2-AN-1U-BK 24 0,5 510x120x45 0,870 12 шт. 515x400x230 11,4

Таблица заказа

Артикул NMC-RP24-BLANK-AN-1U-MT

Исполнение Экранированное

Количество портов 24

Тип устанавливаемых модулей Keystone, с угловыми портами, NIKOMAX, серии AN*

Маркировка Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки

Монтаж Шкаф или стойка 19”

Высота 1 U (44,5 мм)

Глубина в стойке, без / с органайзером 27 / 115 мм

Материал корпуса Никелированная сталь, 1,5 мм

Цвет Металлик (никель)

Диапазоны температур Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C

Упаковка Индивидуальная – картонная коробка

Гарантия 1 год

Коммутационные модули NIKOMAX

Тип Категория Модули серии AN
Для быстрой заделки

Экранированные

6А NMC-KJSA2-AN-MT

6 NMC-KJSE2-AN-MT

5е NMC-KJSD2-AN-MT

Неэкранированные

6 NMC-KJUE2-AN-WT

5е NMC-KJUD2-AN-WT

3 -

Модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже и, при необходимости, позволяет гибко 
сочетать разъемы разных типов и категорий на одном конструктиве. Все порты пронумерованы, также име-
ются дополнительные маркировочные площадки.

Патч-панель выполнена из 1,5 мм стали и подходит как для экранированных, так и неэкранирован-
ных модулей. Для лучшего экранирования от электромагнитных помех и улучшения связи с неокрашенными 
направляющими шкафа, стальной корпус панели гальванизирован никелем.

В комплекты патч-панелей входят удобные съемные органайзеры для разводки входящих кабелей. 
Для удобства администрирования рекомендуется также на каждые 48 портов патч-панелей дополнительно 
ставить органайзер для укладки коммутационных шнуров.

* Фактически панель совместима с любыми модулями Keystone при установке их боком, однако это не имеет практического смысла.

NMC-RP24-BLANK-AN-1U-BK

Патч-панель 1 шт.

Кабельный органайзер 1 шт.

Стяжка нейлоновая 24 шт.

Винт-Шайба-Гайка 4 шт.

Инструкция по монтажу 1 шт.

Базовая комплектация


